








INSTALLATION
Avant de commencer
Nous vous remercions d’avoir acheté un produit de la gamme Bose® L1™. Cette nouvelle 
technologie révolutionnaire permet de bénéficier de la qualité d’un concert acoustique 
intimiste tout en profitant des performances de l’amplification.

Avantages pour les musiciens
• Vous contrôlez le son : Comme lors d’un concert non amplifié, vous seul contrôlez le 

son. Vous n’aurez plus de doutes sur la qualité du son perçu par les autres musiciens ou 
par vos auditeurs.

• Installation simple et rapide : le système L1 modèle I est facile à transporter et peut être 
installé en quelques minutes, et non en plusieurs heures. Vous êtes enfin libéré des efforts 
longs, épuisants et frustrants nécessaires pour installer correctement des équipements 
sonores conventionnels.

• Amélioration considérable des performances : Les performances et le plaisir 
s’accroissent considérablement, car vous n’avez plus à vous démener pour vous entendre 
ou entendre les autres musiciens.

Avantages pour le public
• Une source de plaisir et d’émotion : L’amélioration des performances des musiciens 

suscite le plaisir et l’émotion que recherchent avant tout les mélomanes.

• Vous entendez ce que le public entend : pour la première fois, les musiciens entendent 
ce qu’entend leur public et ne risquent plus de jouer à des niveaux sonores désagréables.

• La musique est naturellement dynamique : il est désormais possible d’entendre et 
d’apprécier les passages les plus doux comme les parties les plus intenses.

• Un meilleur aspect visuel : Il y a moins de matériel sur scène et davantage d’espace.

• Une reproduction acoustique inégalée : selon le public, la clarté et le plaisir qui se 
dégagent de la reproduction fidèle du son de chaque instrument et du respect de la 
position de chacun d’eux sur la scène (contrairement au mixage mono ou même stéréo de 
tous les instruments) est sans commune mesure avec les performances amplifiées qu’ils 
ont eu l’occasion d’écouter auparavant.

Pour plus d’informations
Cette notice d’utilisation présente uniquement les procédures d’installation et les instructions 
de fonctionnement de base. Pour consulter des informations plus détaillées sur l’utilisation 
de ce système, notamment des conseils, des techniques et des questions fréquemment 
posées, visitez le site Internet www.bose.com/musicians.
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INSTALLATION
Connexion d’un module de graves B1 au socle amplificateur L1 modèle I 
(facultatif)

La prise B1 Bass Module située sur le socle amplificateur L1 peut contrôler un ou deux 
modules de graves B1. Les modules de graves B1 peuvent être placés sur le sol 
verticalement ou horizontalement. Il est possible d’empiler jusqu’à quatre modules lorsqu’ils 
sont placés horizontalement (Figure 5).

ATTENTION :  Ne connectez pas plus de deux modules de graves B1 à la prise B1 Bass 
Module du socle amplificateur. En effet, cela provoquerait une surcharge au niveau de 
l’amplificateur du socle amplificateur L1 modèle I, limitant ainsi les performances du système.

ATTENTION : Seuls des modules de graves B1 peuvent être connectés à la prise B1 Bass 
Module.

Figure 5
Positionnements du module 
de graves

Connexion d’un module de graves B1
Insérez l’une des extrémités du câble à quatre broches bleu dans l’une des prises du 
panneau arrière du module de graves B1. Insérez l’autre extrémité du câble dans la prise B1 
Bass Module située sur le panneau de connexion du socle amplificateur L1 modèle I.

Figure 6
Module de graves B1

Remarque : Vous entendrez un léger « clic » lorsque la fiche sera correctement insérée dans la 
prise du module de graves.

ATTENTION : Un module de graves B1 ne peut pas être partagé entre deux socles 
amplificateurs L1 modèle I. 

Il est possible d’empiler jusqu’à quatre 
modules de graves en colonne.

Les modules de graves B1 peuvent 
être positionnés verticalement ou 

horizontalement.

Câble à quatre 
broches pour module 
de graves B1 (bleu)

Pour connecter la fiche, insérez-la dans 
la prise et faites-la pivoter dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour la bloquer.

Pour déconnecter la fiche, faites glisser vers l’arrière le poussoir 
en métal situé sur le corps de la fiche, faites pivoter celle-ci dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez-la de la prise.

Vers le 
module de basses B1
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INSTALLATION
Connexion de deux modules de graves B1
Connectez le premier module de graves B1 au socle amplificateur L1 comme indiqué dans la 
section « Connexion d’un module de graves B1 ».

Insérez l’une des extrémités du second câble à quatre broches dans la prise inutilisée du 
panneau arrière sur le premier module de graves B1. Insérez l’autre extrémité du câble dans 
l’une des prises du panneau arrière du second module de graves B1.

ATTENTION :  Ne connectez pas plus de deux modules de graves B1 à la prise B1 Bass 
Module du socle amplificateur. En effet, cela provoquerait une surcharge au niveau de 
l’amplificateur du socle amplificateur L1 modèle I, limitant ainsi les performances du système.

Remarque : Utilisez uniquement le câble à quatre broches pour module de graves B1 (bleu) 
fourni pour connecter des modules de graves B1 au socle amplificateur L1. Le socle 
amplificateur L1 modèle I utilise les signaux transmis par deux des quatre fils du câble pour 
détecter automatiquement le nombre de modules de graves B1 connectés. NE REMPLACEZ 
PAS le câble fourni par un câble d’enceinte à 2 fils.

Figure 7
Installation de deux 
modules de graves B1

Vers le 
module de basses B1
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COMMANDES, INDICATEURS ET CONNEXIONS
Commandes et connexions pour les canaux 1 et 2

Input ..........................................Entrée combinant un connecteur XLR (micro) ou un 
connecteur Jack asymétrique (ligne). Si vous insérez un 
connecteur XLR mâle, le signal d’entrée est dirigé vers un 
préamplificateur pour microphone symétrique. Si vous 
insérez une fiche Jack, le signal d’entrée est dirigé vers un 
circuit asymétrique de niveau ligne à haute impédance, 
adapté à la plupart des instruments (guitares ou basses 
actives ou passives, claviers, etc.) Les deux entrées peuvent 
être réglées à l’aide de la commande Trim.

Trim 0 à 12.................................Contrôle le niveau d’entrée.

Signal/OL ..................................Indique le présence du signal (vert) ou la surcharge du signal 
(rouge).

Phantom Off / +24V ..................Lorsque ce bouton est enfoncé, l’alimentation fantôme +24V 
est activée. La LED est allumée lorsque l’alimentation 
fantôme est active.

ToneMatch™.............................Permet de sélectionner une égalisation de canal complète, 
qui délivre un son « normal » ou utile lorsque le système est 
utilisé avec des équipements courants, tels que des 
microphones, des instruments de musique ou des appareils 
de traitement du signal audio. Ces paramètres réglables de 
00 à 99 s’appliquent uniquement aux canaux 1 et 2. Les 
paramètres sont identiques sur les deux canaux, mais sont 
sélectionnés indépendamment. La liste des présélections 
disponibles figure à l’intérieur du volet du panneau du socle 
amplificateur L1.

Line OUT ...................................Sortie XLR permettant d’envoyer le signal vers un appareil 
externe d’enregistrement ou une console de mixage 
conventionnelle (pour utiliser l’approche Bose dans les sites 
de grande taille).

Insert .........................................Ligne d’entrée / sortie TRS permettant la connexion 
d’appareils externes, tels que des processeurs d’effets 
numériques.

Remarque : Utilisez une connexion stéréo pour échanger des signaux d’envoi et de retour avec 
la prise Insert. L’anneau transmet le signal d’envoi et l’extrémité de la prise reçoit le signal de 
retour. 
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DÉPANNAGE
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de ce produit, essayez les solutions 
suivantes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez directement le service 
clients de Bose® Live Music Customer Service au (877) -335-2673 (USA et Canada) afin de 
convenir d’un rendez-vous pour maintenance. 

Outils de dépannage recommandés :

• Un voltmètre portable • Câble à quatre broches pour module de 
graves B1 (bleu)

• Un testeur de câbles • Un fusible T15AH (US/Canada) de rechange 
Un fusible T10AH (Europe) de rechange

• Un testeur de prises électriques • Un cordon d’alimentation secteur de 
remplacement

• Des câbles équipés de fiches XLR et 
Jack 6,35 mm

Problème Mesure corrective

Le système est branché au 
secteur, l’interrupteur est en 
position de marche, mais la 
diode de mise sous tension 
ne s’allume pas.

• Vérifiez que la prise secteur fonctionne. Essayez de faire fonctionner une lampe ou un autre 
appareil sur cette prise secteur, ou testez celle-ci à l’aide d’un voltmètre.

• Vérifiez que la fiche du cordon d’alimentation du socle amplificateur est bien insérée dans la  
prise secteur. 

• Vérifiez le fusible du socle amplificateur L1 modèle I. 

La diode de mise sous 
tension est allumée (en vert) 
mais aucun son n’est émis.

• Vérifiez que le contrôle du volume n’est pas en position minimum sur votre instrument.
• Vérifiez que la commande de volume appropriée n’est pas en position minimum (Trim ou 

Channel 3/4 Level sur le socle amplificateur L1, CH 1/2 LEVEL et MASTER sur la télécommande 
R1). 

• Vérifiez que votre instrument est branché sur la prise Channel 1/2 Input ou Channel 3/4 Input. 
• Connectez votre instrument au socle amplificateur à l’aide d’un autre câble. 
• Branchez votre instrument à un autre amplificateur pour vous assurer qu’il fonctionne. 

La diode de mise sous 
tension s’allume en rouge 
lorsque le socle amplificateur 
est sous tension.

• Contactez le support clientèle Bose Live Music Customer Support au numéro (877) 335-2673 
pour obtenir de l’aide.

Le disjoncteur du bâtiment se 
déclenche constamment.

• Si plusieurs socles amplificateurs L1 modèle I sont branchés sur le même circuit d’alimentation, 
veillez à échelonner leur mise sous tension. Chaque socle L1 a un courant de démarrage en crête 
de 32 ampères lors de sa mise sous tension. 

• Si plus de trois socles sont raccordés à un seul circuit de 15 ampères, branchez certains 
systèmes sur un autre circuit électrique. Chaque socle amplificateur peut nécessiter une intensité 
de 5 ampères ou plus lorsqu’il est utilisé à un fort volume durant une longue période. 

Lorsqu’aucun appareil n’est 
branché aux prises d’entrée 
ou de sortie audio du 
panneau arrière du socle 
amplificateur, un léger bruit 
parasite est émis par 
l’enceinte L1 ou le module de 
graves B1.

• À l’aide d’un testeur d’alimentation secteur, testez la prise secteur à laquelle est branché le socle 
amplificateur pour vérifier l’absence de faux contacts ou de branchements inversés (phase, 
neutre et/ou terre).

• Si vous utilisez une rallonge électrique, veillez à la tester comme indiqué précédemment.
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DÉPANNAGE
Le module de graves B1 est 
connecté, mais aucun son 
grave n’est émis.

• Vérifiez que vous utilisez bien le câble à quatre broches pour module de graves B1 (bleu) fourni 
avec le module de graves B1. 

• Vérifiez que le module de graves B1 est bien connecté à la prise B1 Bass Module du socle 
amplificateur L1 modèle I. 

• Essayez un autre câble à quatre broches. 
• Vérifiez que les fiches du câble du module de graves B1 sont complètement insérées dans  

les prises.
• Si possible, essayez un autre module de graves B1. 

Le volume du module de 
graves B1 n’est pas équilibré 
avec celui du système.

• Vérifiez que vous utilisez bien le câble à quatre broches pour module de graves B1 (bleu) fourni 
avec le module de graves B1.

• Vérifiez que la grille du module de graves B1 est orientée vers les musiciens et le public.

Aucun son médium ou aigu 
n’est émis par l’enceinte L1 
modèle I Cylindrical Radiator®.

• Vérifiez que les deux parties de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator® sont correctement 
insérées dans leurs connecteurs. 

• Vérifiez que les bornes de connexion ne sont pas pliées ou cassées. 
• Essayez de nettoyer les bornes de connexion des deux parties de l’enceinte L1 modèle I 

Cylindrical Radiator™ avec un aérosol adapté aux connexions électroniques. 

Le son du système se coupe 
momentanément lors du 
changement des 
présélections ou lors du 
branchement ou du 
débranchement du module de 
graves B1.

• Il s’agit d’une fonction du socle amplificateur L1 modèle I qui permet à l’utilisateur d’entendre que 
des changements internes ont été effectués.

Le son du microphone est de 
mauvaise qualité.

• Vérifiez que la LED rouge n’est pas constamment allumée. Si tel est le cas, diminuez le réglage de 
la commande Trim.

• Essayez un autre microphone.
• Essayez votre microphone sur un autre socle amplificateur L1 modèle I.

Le volume de l’un des quatre 
instruments connectés au 
socle amplificateur L1 est 
inférieur au volume des autres 
instruments.

• Si l’instrument est connecté au canal 3 ou 4, utilisez une boîte de direct ou un transformateur 
d’impédance (les instruments à haute impédance, tels que les guitares ou basses passives, ne 
sont pas conçus pour être branchés directement sur une entrée à faible impédance). 

• Si le volume de l’instrument est toujours inférieur à celui des autres, essayez de connecter un 
instrument similaire au même canal. Si cela résout le problème, votre instrument ne fonctionne 
sans doute pas correctement. 

Le volume des signaux émis 
par les sorties Line OUT des 
canaux 1 et 2 est très élevé 
lorsque celles-ci sont 
connectées à un autre socle 
amplificateur L1 ou à une 
table de mixage comportant 
uniquement une entrée de 
niveau microphone.

• Les prises Line OUT fonctionnent à un niveau ligne professionnel de +4 dBu. Elles sont conçues 
pour être connectées à des consoles de mixage compatibles.

• Utilisez des atténuateurs en ligne pour réduire le gain du signal à un niveau gérable.
• Les prises Line OUT ne sont pas conçues pour être connectées à des socles amplificateurs L1. 

Plusieurs configurations avancées sont détaillées sur le site www.bose.com/musicians.

Les signaux émis par les 
prises Line OUT des canaux 
1 et 2 présentent des 
parasites.

• Vérifiez que l’appareil récepteur (par exemple, une console de mixage) est conçu pour recevoir un 
signal à un niveau de +4 dBu.

• Essayez de brancher l’appareil récepteur sur la même prise secteur que le socle L1 modèle I.
• Essayez d’utiliser un adaptateur « ground-lift » XLR ou une boîte de direct.

Le son émis par le caisson de 
basses amplifié d’un 
fournisseur tiers est mauvais 
lorsqu’il est connecté à la 
prise Bass-Line OUT du 
socle amplificateur L1.

• Débranchez tout module de graves B1 connecté au socle amplificateur.
• Le signal émis par la sortie Bass-Line Out est peut-être trop élevé pour le caisson de basses 

amplifié. Essayez d’atténuer le signal.
• Essayez de connecter différemment le caisson de basses amplifié en utilisant par exemple un 

câble symétrique ou asymétrique et/ou une boîte de liaison directe.
• Vérifiez que les commandes de gain et de niveau d’entrée du caisson de basses amplifié tiers 

sont réglées correctement. 
• Si vous utilisez un caisson de graves amplifié disposant d’un filtre répartiteur (crossover), réglez-le 

sur 180 Hz.

Problème Mesure corrective
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DÉPANNAGE
Service client
Pour toute aide en cas de problème, contactez le service clients de Bose® Live Music 
Customer Service Product and Technical Support au numéro (877) 335 2673 (USA et Canada) 
ou consultez le site Internet www.Bose.com/musicians..

Nettoyage du système
• Pour nettoyer les boîtiers du système, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

• N’utilisez pas de solvants, de produits chimiques ni de liquides de nettoyage contenant de 
l’alcool, de l’ammoniaque ou des substances abrasives.

• N’utilisez aucun aérosol à proximité du système et ne laissez aucun liquide pénétrer par 
une des ouvertures.

• Si nécessaire, vous pouvez utiliser avec précaution un aspirateur pour dépoussiérer la grille 
de l’enceinte L1 Cylindrical Radiator®.

Garantie limitée et enregistrement
Votre système L1™ modèle I est couvert par une garantie limitée transférable. Les détails de 
cette garantie sont fournis avec l’appareil. Pour enregistrer votre produit, visitez la page 
www.bose.com/register ou appelez le (800) -905-1044 (USA et Canada uniquement). En cas 
d’oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s’en trouveront pas affectés

Accessoires
Consultez le site Internet www.bose.com/musicians ou appelez le(800) 905-0886 pour 
obtenir des informations sur les accessoires disponibles.

Le son émis par des modules 
de graves B1 alimentés par un 
amplificateur de puissance 
tiers et connectés à la prise 
Bass-Line OUT est mauvais.

• Vérifiez qu’au moins deux modules de graves B1 sont alimentés directement par le socle L1 
(c’est-à-dire connectés à la prise B1 Bass Module) à l’aide du câble à quatre broches pour 
module de graves B1 (bleu).

• Vérifiez le réglage de gain de l’amplificateur de puissance. Le volume des modules de graves B1 
alimentés par le socle amplificateur L1 modèle I doit être similaire à celui des modules de basse 
dépendant de l’amplificateur externe.

Le microphone provoque un 
problème de larsen

• Orientez le microphone de façon à ce qu’il ne soit pas dirigé directement vers son enceinte L1 
modèle I Cylindrical Radiator®.

• Essayez un autre microphone.
• Modifiez la position de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator® et/ou du chanteur sur la scène.
• Augmentez la distance entre l’enceinte L1 Cylindrical Radiator® et le microphone.
• Réduisez le réglage de la commande HIGH pour ce microphone sur la télécommande R1.
• Si vous utilisez un processeur d’effets pour voix, assurez-vous qu’il ne contribue pas au problème 

de larsen.

La télécommande R1 ne 
fonctionne pas.

• Essayez d’utiliser un autre câble à 7 broches pour la télécommande R1. 
• Vérifiez que le câble de la télécommande R1 est correctement inséré dans la prise de la 

télécommande et dans la prise du socle amplificateur L1 modèle I. 
• Essayez de réinitialiser le socle L1 : mettez-le hors tension, attendez 30 secondes, puis mettez-le 

de nouveau sous tension.

Le son émis par une source 
stéréo préenregistrée (lors de 
l’utilisation d’appareils tels 
qu’un lecteur CD) est 
mauvais.

• Branchez les deux canaux stéréo gauche et droit sur deux canaux séparés sur le socle 
amplificateur L1, par exemple sur Channel 1 pour le canal gauche et sur Channel 2 pour le canal 
droit.

• N’utilisez pas un adaptateur Jack 3,5 mm stéréo (femelle) / Jack 6,35 mm stéréo (mâle) lorsque 
vous connectez des appareils portables à un canal du socle PS1.

• Désactivez toute fonction d’amplification des basses ou d’égalisation lorsque vous utilisez des 
lecteurs CD ou MP3. 

Problème Mesure corrective
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Spécifications mécaniques

Dimensions
• Socle amplificateur L1 modèle I : 66 cm (H) x 66 cm (L) x 12,7 cm (P)

• Enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator® : 8,9 cm (H) x 10,5 cm (L) x 109,2 cm (P)

• Télécommande R1 : 7,1 cm (H) x 14,1 cm (L) x 4,0 cm (P)

• Module de graves B1 (facultatif) : 25,0 cm (H) x 45,7 cm (L) x 38,0 cm (P)

Poids
• Socle amplificateur L1 modèle I : 16 kg

• Partie supérieure de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator®  : 16.0 7 kg

• Partie inférieure de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator®  : 14.5 6 kg

• Télécommande R1 : 0,27 kg

• Module de graves B1 (facultatif) : 13 kg

Spécifications électriques

Impédance
• Enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator®  : 4Ω 

Partie supérieure de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator®  : 8Ω 
Partie inférieure de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator®  : 8Ω

• Module de graves B1 (facultatif) : 8Ω

Alimentation secteur
• États-Unis/Canada : 100-127V  50/60Hz 1000W

• International : 220-240V  50/60Hz 1000W

• Intensité maximale (crête, USA/Canada) : 32A à 120V  60Hz

• Intensité maximale (crête, version internationale) : 16A à 230V  60Hz

Entrées et sorties audio
• Puissance de sortie de l’amplificateur 1 : 250W (rms sous 4Ω), à la partie  

de l’enceinte L1 modèle I Cylindrical Radiator®

• Puissance de sortie de l’amplificateur 2 : 250W (rms, 4), assigné à un ou deux modules 
de graves B1 par l’intermédiaire de la sortie B1 Bass Module 

• Niveau de sortie de la prise Line OUT : Connexion XLR symétrique, +4dBu

• Niveau de sortie de la prise Bass-Line OUT : 

• Avec une connexion stéréo TRS symétrique : -4 dBu (nominal), +9 dBu (maximum)

• Avec une connexion mono TS asymétrique : -10 dBu (nominal), + 3 dBu (maximum)

• Réponse en fréquences de la sortie Bass-Line OUT : 

• Avec 1 ou 2 modules de graves B1 connecté(s) à la sortie B1 Bass Module :  
40 -180Hz, compensé pour module de graves B1

• Sans module de graves B1 connecté à la sortie B1 Bass Module :  
40 -180 Hz, largeur de bande constante

• Débit de données : 48 KHz, interface compatible S/PDIF. L = sortie Channel 1,  
R = sortie Channel 2.
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